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(Lea y siga siempre las advertencias
| e instrucciones de uso)
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C0-6KG DETALLES EN IMAGENES

A TRASLADO

cha de fabricacion: 2023

ESPECIFICACIONES

MANILLA DE TRASLADO.

PUEDE SER USADO EN UN ANCLAJE FIJO O SPDC Y LINEA DE VIDA
HORIZONTAL.

CUENTA CON UNA CARCASA PLASTICA DE GRAN RESISTENCIA Y EN
SU INTERIOR UN DISPOSITIVO DE BLOQUEO RAPIDO QUE SE
ACCIONA POR CAIDA LIBRE.

CONTIENE UNA LINEA DE VIDA VERTICAL VARIABLE QUE DEPENDE
DEL LARGO DEL EQUIPO.

CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON DIAMETRO 7X19 X/16.

LUGARES DE USO: INDUSTRIA, CONSTRUCCION, MONTAJES, TORRES
DE TELECOMUNICACIONES, ETC.

LUGARES DE USO: INDUSTRIA, CONSTRUCCION, MONTAJES,TORRES
DE TELECOMUNICACIONES, ETC.
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CONFIABILIDAD Y CALIDAD EN
TODOS NUESTROS PRODUCTOS
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